
Easy-access Windschutz für BJ Waagen

S W I S S  D E S I G N

Serie 165 BJSTANDARD
Die kompakte Präzisionswaage für alle Anwendungen

 - Verschiedene Gewichtseinheiten

 - Stückzählen 

 - Prozentwägung

 - Tierwägung

 - Statistik

 - Nettototal

         - Dichtebestimmung

von 100 g/1 mg bis zu 12 100 g/1 g

Qualität Serie 165 BJ
-

Die 2-jährige Garantie und das ausgezeichnete Preisleistungsverhältnis stehen 

für ein qualitativ hochstehendes Produkt.

Bedienerfreundlich
-

tionen. Die klar strukturierte Menüführung in der grossen Anzeige erleichtert 

Kalibrieren.



Anzeige
In der Praxis bewährt: Die grosse, multifunktionale Flüssigkristal-

lanzeige für einfaches Ablesen der Messwerte.

Intelligent Calibration Mode (ICM)
Das ICM erkennt automatisch das aufgelegte Justiergewicht.

Die Protokollierung erfolgt nach ISO-Norm mit einem Kalibrierbe-

leg bei einem angeschlossenen Drucker.

Kontrastreiches, hinterleuchtetes LCD

Modell Wägebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearität Waagschale
(mm/inch)

BJ 100M 102 g 1 mg 1 mg 2 mg Ø 100 / 3.9

BJ 410C 410 g 0.01 g 0.01 g 0.02 g 135 x 135

BJ 610C 610 g 0.01 g 0.01 g 0.02 g 135 x 135

BJ 1000C 1 020 g 0.01 g 0.01 g 0.02 g 135 x 135

BJ 1200C 1 200 g 0.01 g 0.01 g 0.02 g 135 x 135

BJ 2200C 2 200 g 0.01 g 0.01 g 0.02 g 135 x 135

BJ 2100D 2 100 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 170 x 140

BJ 4100D 4 100 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 170 x 140

BJ 6100D 6 100 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 170 x 140

BJ 8100D 8 100 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 170 x 140

BJ 6100G 6 100 g 1 g 1 g 2 g 170 x 140

BJ 12100G 12 100 g 1 g 1 g 2 g 170 x 140

Precisa 165 BJ Serie: Technische Daten

Zubehör 165 BJ

Haken für Unterflurwägevorrichtung 350-8561
Kabel für den Einsatz der Waage 165 als Referenzwaage 350-8534
Staubschutz 165 für die komplette Waage, mit Niederhalter (erste Installation) 350-8565
Staubschutz 165 für die komplette Waage, Set mit 20 Stk.  350-8598 

Dichtebestimmung 350-8632

Zusätzliche Anwendungen
und Funktionen
Spezialzubehör und zusätzliche Optionen auf Anfrage

Prozentwägung StückzählenMechanische und elektronische 
Diebstahlsicherung

Features und Applikationen

UnterflurwägevorrichtungUhr (Ausdruck nach GLP/GMP,
Auto-Kalibrierung, etc.) 

Tierwägung

Kontrastreiches, hinter-
leuchtetes LCD Display

Support IQ/OQ/PQ

Swiss Design Interface RS232
für PC/Drucker

Externe Kalibrierung

Nettototal

Verschiedene Gewichtseinheiten
g, mg, ct, ozt, lb, tael, bath Statistik
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Precisa Gravimetrics AG
Moosmattstrasse 32
CH-8953 Dietikon

Tel. 0041 (0)44 744 28 28
Fax 0041 (0)44 744 28 38
www.precisa.com; info@precisa.ch
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Dichtebestimmung
(optional)


